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CV_2 Kombinačné obvody

• Čítač, časovač, dekodér

• Kontaktné pole

• LED dióda, 7 segmentový displej

• IO NE555, SN74LS90, 74LS47N
• Blikanie s LED

• Pripojenie čítača

• Pripojenie prevodníka a 7 seg. displeja

NE 555 SN 74LS90
BCD kód

SN74LS47



CV_2 Kombinačné obvody

• LED dióda, 7 segmentový displej



NE 555

CV_2 Kombinačné obvody

• časovač NE 555

OUT

GND

Vcc = 5V

R1= 510 ohm

R2= 9,1 kohm

C1= 50 uF

NC

GND



CV_2 Kombinačné obvody

• 10 bitový (dekadický) čítač impulzov SN 74LS90 

vnútorná štruktúra IO

pohľad zhora

bloková schéma

NE 555 SN 74LS90 BCD kód

Reakcia čítača na 
dobežnú hranu impulzu



CV_2 Kombinačné obvody

• SN 74LS90 pravdivostná tabuľka



CV_2 Kombinačné obvody

• Prevodník BCD kódu na 

7 segmentovku SN74LS47



CV_2 Kombinačné obvody

• Prevodník BCD kódu na 7 segmentovku

SN74LS47

NE 555 SN 74LS90
BCD kód

SN74LS47



CV_2 Kombinačné obvody

• SN74LS47 pravdivostná tabuľka



CV_2 Kombinačné obvody


